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Montage / assembly

NADI®FM K für Rauchschutzklappen / NADI®FM K for Fire Damper
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Montage / assembly
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X = lichtes Zargenmaß / frame to frame
Y = Maß zwischen UK-NADI und OK-NAD/ width between BT-NADI and TE-NADI
Z = max. Kürzung 150 mm, links und rechts. Ausser bei 650 mm Länge Z = 100 mm
 max. shortening 150 mm, left and right, except 650 mm length Z = 100 mm
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-"T" bemassen

-(Leisten farblich hervorheben,
 beide Ansichten evt. andere Farbe)

-"NADI-SR A bauseitig unterbauen" als Hinweis

-"T" bemassen

-(Leisten farblich hervorheben,
 beide Ansichten evt. andere Farbe)

-"NADI-SR A bauseitig unterbauen" als Hinweis

 F Freimachung in der Länge bemassen: 10mm

Freimachung in der Länge bemassen: 10mm
Freimachung in der Länge bemassen: 10mm

EINZELHEIT D

Bemassung: X+27mm(obere Ecken)  & Gehrungswinkel 45°
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Bemassung: X+27mm(obere Ecken)  & Gehrungswinkel 45°
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5mm zur Unterkante Abdeckprofil bemassen

"T" Mass
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wir uns alle Rechte vorbehalten.
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Material

Verwendung

Geometriedaten nach CAD-Modell,
sonstige Allgemeintoleranzen
ISO2768-mK
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EINZELHEIT D

Bemassung: X+27mm(obere Ecken)  & Gehrungswinkel 45°
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9 5mm zur Unterkante Abdeckprofil bemassen

"T" Mass

EINZELHEIT D

Bemassung: X+27mm(obere Ecken)  & Gehrungswinkel 45°
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5 mm

T

-"T" bemassen

-(Leisten farblich hervorheben,
 beide Ansichten evt. andere Farbe)

-"NADI-SR A bauseitig unterbauen" als Hinweis
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EINZELHEIT D

Bemassung: X+27mm(obere Ecken)  & Gehrungswinkel 45°

1.

2.

5 mm 

NADI®FM K für Rauchschutzklappen / NADI®FM K for Fire Damper
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2 X

X = lichtes Zargenmaß / frame to frame
Y = Maß zwischen UK-NADI und OK-NAD/ width between BT-NADI and TE-NADI
Z = max. Kürzung 150 mm, links und rechts. Ausser bei 650 mm Länge Z = 100 mm
 max. shortening 150 mm, left and right, except 650 mm length Z = 100 mm


